Warunki techniczne (WT) odbioru zlomu stalowego dostarczanego

1.
1.1

1.2

do spolki Trinecké Zelezarny, a.s. oraz warunki oceny jakoSci
obowiazujace od 15.01.2026, stanowigce czes¢ zawartej umowy
kupna-sprzedazy na rok 2026

Wstep

Niniejsze Warunki Techniczne (WT) stanowig zasady przyjmowania zlomu metali
dostarczanego do TZ a.s., jako produkt (z deklaracja zgodnosci wg zalacznika Nr III
Rozporzadzenia Rady EU Nr 333/2011), albo jako odpad w rozumieniu prawa Nr 541/2020 Sb
o odpadach, z pdzniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi do niego.

Kontrola jako$ci dostaw ztomu stalowego dostarczanego przez poszczegoélnych dostawcow

odbywa si¢ catodobowo 1 jest prowadzona przez zmianowych kontrolerow jakosci ztomu
stalowego zatrudnionych w dziale TJv - Przyjecie oraz VOve- w dwoch etapach:

a) kontrola wzrokowa jakosci dostaw,

b) kontrola przy roztadunku VOvs - Przygotowanie wsadu, VOve-Elektrostalownia.

Obowigzujace przepisy: Norma zaktadowa TZ, a.s. ,,Ocena jakoéci zakupionego ztomu
stalowego w ramach odbioru wstepnego" - patrz dalej.

Reklamacje dzieli si¢ na kilka grup:
a) Gatunkowe (przeklasyfikowania)
b) Chemiczne (niezgodnos¢ sktadu chemicznego)
c) Zanieczyszczenia materiatami niemetalicznymi
d) Zanieczyszczenia $niegiem i lodem
e) Dostawa z materialem niebezpiecznym
f) Zakleszczenie dostarczonego materiatu
g) Dostawa materialu ponadgabarytowego
h) Dostawa materiatu rozpadajacego si¢ (paczki, brykiety z wiorow)

Ad a) Reklamacja gatunkowa (z przeklasyfikowaniem) zglaszana jest w wyniku stwierdzenia
niezgodno$ci migdzy deklarowang a rzeczywistg klasg ztomu.

Ad b) Reklamacja chemiczna (z niezgodnoscig sktadu chemicznego) wniesiona na podstawie
pomiaru spektrometrem 1 stwierdzenia, ze sktad chemiczny dostarczonego ztomu nie
odpowiada danej klasie ztomu.

Ad c¢) Zanieczyszczenie materialami niemetalicznymi zglaszane jest, jezeli podczas
roztadunku stwierdzi si¢ w jakiej§ warstwie ztomu obecno$¢ niedozwolonych zanieczyszczen
niemetalicznych. Po roztadunku cigg dalszy przebiega wedlug warunkéw opisanych w
dalszej cz¢sci tych Warunkéw technicznych ...(WT).
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Ad d) Zanieczyszczenie $niegiem i lodem dopuszczalne jest tylko na wierzchu dostawy. Nie
dopuszcza si¢ $niegu i lodu w wewnetrznych warstwach ztomu. Jezeli ci¢zar pozostatego
sniegu i lodu przekroczy dopuszczalng warto$¢, zostanie on zwazony 1 odestany do dostawcy,
a cigzar tego zanieczyszczenia odjety od ca}kownego cigzaru dostawy albo dla catosci
dostawy zostanie zastosowana obnizka.

Ad e) Odpowiednio do rodzaju materialu niebezpiecznego (wykrytego w dostarczonym
ztomie) albo cata albo czg$ciowo roztadowana dostawa bedzie zwrdcona dostawcy lub tez
cata dostawa zostanie pozostawiona do dyspozycji dostawcy.

Ad f) Zakleszczony materiat w dostawie, ktéorego nie mozna roztadowaé zwyczajnym
sposobem (tzn. przy pomocy elektromagnesu).

Ad g) W zalezno$ci od wielkosci i ilosci materiatu ponadgabarytowego cata dostawa albo jej
cze$¢ bedzie zwrocona dostawcey; w przypadku niemoznosci zrealizowania dostawy zwrotnej
zostanie zastosowana obnizka ceny.

Ad h) Dostawa materiatu rozpadajacego si¢ (paczki, brykiety z wiorow), jest niedopuszczalna
1 w przypadku stwierdzenia rozpadajacej si¢ paczki czy brykietow, zostanie zastosowana
obnizka ceny.

Zasady dotyczace dostaw zlomu stalowego wagonami kolejowymi

O zaistnieniu kazdej reklamacji jakosciowej pracownik TJv - Przyjecie TZ, a.s. powiadamia
niezwlocznie e-mailem dostawce lub jego przedstawiciela. W przypadku watpliwosci
dotyczacej reklamowanej dostawy istnieje mozliwos¢ jej sprawdzenia u kontrolera
zmianowego dziatu TJv — Przyjecie pod numerem tel. 558 534 925 lub osobiscie w dni robocze
na porannej i popotudniowej zmianie, kiedy reklamacja moze by¢ ostatecznie zatatwiona z
dostawcg. Zatatwienie reklamacji musi przebiec w ramach WT. Rozbieznosci wybiegajace
poza ramy WT (optata za opracowanie, rdzne czynnosci itp.), ktore nie sag wyspecyfikowane w
tych WT, okresla, za zgoda dziatu handlowego TZ a.s, kierownik dzialu VOvs lub jego
wyznaczony zastepca.

Zatatwienie reklamacji przez dostawce powinno by¢ dokonane w ciggu 48 godz. wraz z
przestaniem potwierdzenia o zalatwieniu reklamacji przez dostawce na adres e-mailowy
srot@trz.cz. W przypadku braku reakcji ze strony dostawcy na awizowang reklamacje w tym
terminie, wagon zostanie odestany z powrotem na koszt dostawcy.

O odstawieniu wagonéw nieprzyjetych na bocznice TZ, a.s. z powodu niezgodno$ci dostawy z
Warunkami Technicznymi - WT zawiadomi dostawcg réwniez kasa towarowa CD, stacja
Ttinec. Dostawca powinien przekaza¢ jej dyspozycje dotyczace przekierowania wagonu (o ile
nie uzgodni przyjecia przesytki do TZ, a.s.)

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci dostawy podczas roztadunku, reklamowany ztom
stalowy lub jego cze$¢ pozostanie w odstawionym wagonie az do chwili ostatecznego
zalatwienia reklamacji. Dostawom wagonowym musi towarzyszy¢ list przewozowy z
podaniem jednej klasy ztomu stalowego, numeru Zamowienia TZ, nazwy i kodu cyfrowego TZ
dostawcy. Czgscig skladowa dokumentow przewozowych musi by¢ réwniez deklaracja
zgodnosci, o ktorej mowa w zalaczniku nr I1I Rozporzadzenia Rady UE nr 333/2011, jesli ztom
jest dostarczany jako produkt lub numer katalogowy odpadu w przypadku dostarczania jako
odpad, w dalszym ciggu w liScie przewozowym w CIM w pozycji Nr 21 nalezy wpisac
klauzulg: Materiat nie jest wybuchowy ani radioaktywny. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci po czgsciowym roztadunku wagonu, ze wzgledow technicznych dostawcy, moze
zosta¢ zwrdcona, zgodnie z jego dyspozycjami, tylko reklamowana, nieroztadowana reszta
towaru. Pracownik VOvs — Przygotowanie wsadu, oceni stopien ryzyka powtornego zatadunku
w zaleznosci od mozliwosci magazynu. Ziom rozladowany, po zwazeniu reszty, zostanie
odebrany wedtug deklaracji lub wedtug wzajemnego uzgodnienia.
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2.4. Po zatwierdzeniu i zamknig¢ciu reklamacji dostawa niezgodna musi zosta¢ ponownie wlaczona
do kolejki roztadunkoéw, a z uwagi na fakt, ze chodzi o wagon reklamowany i odstawiony na
boczny tor poza tokiem roztadunku, dalsze manewrowanie podczas roztadunku jest zwiazane z
przetaczaniem wagonu w ramach TZ, a.s. do chwili przekazania wagonu Kolejom Czeskim CD
Cargo. Wszystkie koszty powstate w zwigzku z postepowaniem z wadliwg dostawg begdaca
przedmiotem zasadnej reklamacji, ponosi dostawca. Jezeli dostawa bedzie niezgodna z umowg
kupna-sprzedazy, a przedstawiciele dostawcy i1 odbiorcy nie osiggng porozumienia w sprawie
rozstrzygniecia reklamacji w ciggu 48 godzin od zgloszenia reklamacji, dostawa zostanie
zwrocona dostawcy na jego koszt (nowe nadanie).

2.5. W przypadku dostaw wagonowych materiat musi by¢ utozony w sposdb umozliwiajacy
normalny roztadunek za pomoca elektromagnesu. Wzajemne zakleszczenie materiatu
dopuszcza si¢ tylko do objetoéci maks. 1 m>. Dostarczony ztom nie moze by¢ w zaden sposob
przygnieciony lub sprasowany.

2.6. TZ, as. przyjmuja wylacznie wagony dostarczone przez kolejowe przedsigbiorstwo
transportowe.

3.  Zasady dotyczace dostaw zlomu stalowego drogowymi srodkami transportu:

3.1. Kazdej dostawie musi towarzyszy¢ samokopiujacy dowdd dostawy (dodaci list) albo dowod
dostawy odpadu (dodaci list odpadu) w dwoch egzemplarzach dla potrzeb TZ (zalacznik nr 1,2. WT)
spetiajacy wszystkie wymogi: rodzaj materialu, numeru Zaméwienia TZ, nazwy 1 kodu cyfrowego
TZ dostawcy. (ustuga na rzecz) — Dodavatel-kod (plnéni pro), numer rejestracyjny pojazdu i pieczgé
dostawcy, do uwag dostawcy (Pozniamka dodavatele) trzeba dopisa¢: Materidl neni vybusny ani
radioaktivni. (tzn. Material nie jest wybuchowy ani radioaktywny). Cz¢$¢ dostawy musi stanowic
rowniez deklaracja zgodnos$ci, o ktorej mowa w zalaczniku nr III Rozporzadzenia Rady UE nr
333/2011, jezeli ztom bedzie dostarczany jako produkt lub numer katalogowy odpadu, jesli bedzie
dostarczany jako Oﬂfad' Bez dowodu dostawy zadna dostawa transportem drogowym nie uzyska
wstepu na teren zaktadu. Dokumenty, ktore sa zalaczone do dowodow dostawy a ktore majg by¢
potwierdzone, musza by¢ wystawione w jezyku czeskim, ewentualnie stowackim albo polskim.
Wszystkie dostawy samochodowe muszg byc¢ zwazone na wstepie na wadze SCHENCK przy strefie
przemystowej. Wazenie na innej wadze jest mozliwe po uzgodnieniu dzialu VOvs — Przygotowanie
wsadu i Moravia Security (firma ochrony zakladu). Obowigzkiem dostawcy jest zwazenie dostawy
przed roztadunkiem i po roztadunku (réwniez czgsciowym).

3.2. Kierowcg pojazdu musi by¢ jednoczesnie osoba upowazniona przez dostawce, jezeli na miejscu
nie bedzie obecna inna osoba posiadajgca upowaznienie.

Brygadzista (sekcji roztadunku ztomowiska TZ) informuje upowazniona osobe dostawcy o
zaistnieniu reklamacji, przy czym upowazniona osoba dostawcy obecna przy roztadunku ztomu ma
obowiazek przyjac t¢ reklamacje w imieniu dostawcy.

Nastepnie pracownik Z-du Przyjmowania Ztomu powiadomi emailem dostawcg lub jego zastepce
niezwlocznie po zamknieciu reklamacji w TZ, a.s.

W przypadku gdy TZ, a.s ma obowiazek prawny zarejestrowania danych osoby fizycznej, ktora
przekazata ztom do firmy (TZ, a.s.?), kierowca samochodu ma obowigzek umozliwi¢ te czynno$¢ i
przy wijezdzie do TZ, a.s okazaé¢ do wgladu swoj dokument tozsamosci i umozliwi¢ odpowiedniemu
pracownikowi TZ, a.s dokonanie tych czynno$ci prawnych.

3.3 Kierowca samochodu musi przyjecha¢ na plac ztomowy w konkretnym oknie czasowym, do
ktorego zostat zgloszony na platformie Casova okna TIR.

3.4 (Ponadto kierowca jest zobowigzany do przybycia i przekazania wszystkich dokumentow do
odbioru do poszczegdlnych magazynow VOvs w ciggu 20 minut od zgloszonego czasu przyjazdu
we wniosku/aplikacji (B112) Droga waga-ztom. W przypadku, gdy tak si¢ nie stanie, zostanie on
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odprawiony wytacznie zgodnie z mozliwo$ciami czasowym odbioru danego magazynu/placu
(pierwszenstwo beda miaty dostawy samochodow, ktore dotrg w podanym terminie).

3.5 Odbioru dostaw ztomu stalowego dokonujg na poszczegélnych stanowiskach roztadunkowych
upowaznieni pracownicy VOvs - Przygotowanie wsadu. Reklamacj¢ (niedotrzymanie warunkow
specyfikacji w odniesieniu do klasy 1 stopnia czystosci, a takze zanieczyszczen, stwierdzenia
obecnosci materialow niebezpiecznych, brak kompletnosci danych na dowodach dostawy,
dostawa niezamowionego gatunku, brak mozliwosci wysypania zlomu z pojazdu itp.) zglasza
upowazniony pracownik VOvs kontrolerowi TJv, ktory dokonuje jej rejestracji 1 potwierdzenia
niezgodnosci dostawy oraz jej ewentualnego przeklasyﬁkowama Zmian¢ t¢ potwierdza w
dowodzie dostawy podpisem 1 zielong pieczecia TZ, as. o tresci ZABEZPECENI KVALITY
(Zapewnienie jakosci). Przeklasyfikowanie rejestruje si¢ w programie silni¢ni vaha Srot (waga
samochodowa ztom) 1 zaznacza w dowodzie dostawy w uwagach odbiorcy.

3.6 Dostawy transportem drogowym koordynuje MS, a.s., ktéra ma prawo dokonania ograniczenia
dostaw w dniu nastepnym po powiadomieniu; catkowitego wstrzymania dostaw moze dokona¢ na
drugi dziefi po powiadomieniu. Ustalone limity liczby samochodow sa obowiazujgce. Ze
wzgledow przerobowych, technologicznych i technicznych ilo$¢ dostaw jest ograniczona.
Zwigkszenie limitu mozliwe jest wytacznie po konsultacji z MS, a.s. i VOvs w przypadku, gdy
pozwalajg na to technologiczne warunki przygotowania zlomu. Na tej podstawie MS, a.s.
opracuje plan dostaw.

3.7 Dostawy transportem drogowym moga by¢ realizowane wylacznie samochodami
wyposazonymi w mechanizm samowyiadowczy Wzajemne zakleszczenie materiatu dopuszcza
sie tylko do objetosci maks. 1 m®. Dostarczony ztom nie moze by¢ w zaden sposob przygnieciony
lub sprasowany.

3.8 W przypadku braku mozliwosci roztadunku dostawy (materiat zakleszczony) odbiorca po
uzgodnieniu z dostawca uzyje wiasnych urzadzen technologicznych do roztadunku. W takim
przypadku odbiorca zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci za szkod¢ powstala na
majatku dostawcy. Umowa musi by¢ potwierdzona pisemng zgoda dostawcy (kierowcy
samochodu dostawcy). Taka pisemna zgoda wymaga, aby przedstawiciel dostawcy (kierowca)
wypehit 1 podpisal zgode (patrz Zatacznik4). W takim wszakze przypadku odbiorca nie
odpowiada za przypadkowe szkody spowodowane wytadunkiem materialu wlasnym
rozwigzaniem technologicznym, chyba ze dojdzie do szkoéd, ktorych zgodnie z prawem nie da si¢
wczesniej przewidzied.

3.9 W przypadku kiedy dostawca nie zgadza si¢ z reklamacjg samochodowa, mozna w zupehie
wyjatkowych przypadkach zatadowa¢ dostawe =z powrotem za pomoca urzadzen
technologicznych odbiorcy na nastepujacych warunkach:

Pracownik VOvs-Przygotowanie wsadu oceni stopien ryzyka powtérnego zatadunku w zaleznosci od
mozliwos$ci magazynu 1 rodzaju zwracanego materiatu. Jezeli odbiorca zgodzi si¢ na zwrot materiatu,
przedstawiciel dostawcy (kierowca), musi wypetni¢ i1 potwierdzi¢ podpisem zgod¢ na zwrot
materiatu (patrz Zafacznik Nr 5). Odbiorca nie odpowiada za przypadkowe szkody spowodowane
zadunkiem materiatu wlasnym rozwigzaniem technologicznym, chyba ze dojdzie do szkod, ktérych
zgodnie z prawem nie da si¢ wczeSniej przewidzie¢. W przypadku kiedy dostawca nie potw1erd21
pisemne;j zgody na zwrot materiatu, towar zostaje w TZ., a.s. na podstawie pierwotnego przyjecia.
Dostawa jest waznie przyjeta (zakonczona) — patrz Punkt 4.16. W przypadku reklamacji wypalki,
stali zbrojeniowej albo materialu zakleszczonego, dostawcy nie bedzie wyrazona zgoda na zatadunek
zwrotny z uwagi na trudna i obcigzajace czas manipulacje.

(w przypadkach wypalek i1 zlomu konstrukcji stalowych jest to bardzo trudna i czasochtonna
operacja). Jesli zostanie uzgodniony powtorny zatadunek, dostawca (kierowca) podpisze pisemne
o$wiadczenie, ze nie bedzie w przypadku szkody spowodowanej podczas zaladunku wymagac zadne;j
rekompensaty ani od pracownika przeprowadzajacego zatadunek, ani od TZ, a.s. wzglednie MS, a.s..
Zatadunek jest odptatny — patrz punkt 4.16.
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3.10 Dostawy ztomu samochodami spoza terenu TZ sg mozliwe tylko w klasach 6100, 6160, 6200,
6252, 6296, 6300, 6333, 6334. Jesli przed roztadunkiem bedzie stwierdzona inna klasa ztomu,
samochdd bedzie odestany z powrotem dostawcy. Zlom w klasie 64 1 65 moze by¢ dostarczony
wytacznie po uzgodnieniu z MS, a.s. i VOvs.

3.11 Dostawy ztomu mozna realizowac tylko w dni robocze w godzinach od 6.00 do 19.00. W
innych dniach tylko w wyjatkowych przypadkach, po uzgodnieniu z MS, a.s. 1 VOvs. MS, a.s. musi
zapewni¢ potrzebne kroki do zapewnienia przyjecia pojazdow w dni wolne od pracy.

4. Pozostale warunki odbioru zlomu stalowego, w tym oplaty zwiazane z realizacja procedury
obslugi dostawy

4.1. Tiinecke zelezarny, a.s. zasadniczo nie przyjmuja dostaw ztomu stalowego w pojazdach krytych
(wyjatek moze stanowi¢ ztom stopowy). Zabrania si¢ dostarczania do TZ wszelkich materiatow
wojskowych (rakiet, min, granatow, pociskéw/naboi itp.)

Ponadto nie sg przyjmowane pozostate materiaty niebezpieczne, tj. wszelkiego rodzaju pojemniki
zamkniete (zbiorniki ci$nieniowe, skrzynie przekladniowe, gasnice itp.), ktdre nie sg podzielone na
co najmniej dwie czgsci, tak zeby stracily charakter naczynia zamknietego, z przestrzeganiem
ustalonych wymiaréw 1 limitow (dla danej klasy ztomu).

Ttoczyska mozna dostarcza¢ wytgcznie samochodami, samodzielnie jako cato$ciowa - jednorodng
dostawe z identycznym Zaswiadczeniem bezpieczenstwa dostawy po uprzednim uzgodnieniu z
odbiorca (VOvs) 1 awizacji. Ttoczyska muszg by¢ rozpotowione na dwie czgsci z przestrzeganiem
ustalonych wymiaréw 1 limitow. Ttoczysk nie wolno dodawa¢ do innych klas ztomu, pomimo tego,
ze dostawca zaswiadczy ich bezpieczenstwo.

4.2. Dostawy zlomu stalowego, w ktorych podczas wstepnego odbioru zostanie na urzgdzeniu
monitorujagcym stwierdzone przekroczenie granicy promieniowania Ww transporcie, zostang
odstawione do zmierzenia réwnowaznika dawki przez przetozonego (dzialu) ochrony przed
promieniowaniem w TZ albo przez jego zastgpce. Po pomiarze kontrolnym i przekroczeniu granicy
promieniowania, dostawa bedzie zwrocona dostawcy, o ile SUJB (Pafistwowy Urzad Ochrony
Jadrowej - Statni uiad pro jadernou bezpecnost), nie stanowi inaczej. Jezeli, SUIB przesadzi o
$ledzeniu w miejscu wykrycia, przetozony ochrony przed promieniowaniem w TZ albo jego zastepca
powiadomi dostawce towaru o powodzie zatrzymania samochodu/wagonu i wezwie go do
uczestniczenia podczas postepowania (Sledztwa) w TZ, ktore bedzie przeprowadzone przez firme z
uprawnieniami SUJB do dokonywania takich czynnosci Postepowanie (dochodzenie), bedzie
prowadzone na koszt dostawcy, w tym (bedzie obejmowalo) optaty za likwidacje wykrytego
promieniotworczego materiatu. Dalsze postepowanie odbedzie si¢ w oparciu o protokot ze sledztwa
w sprawie materiatu promieniotworczego oraz instrukcje (wytyczne/zalecenia) SUJB.

4.3. Dostawy materiajow stopowych musza by¢ oznaczone czerwona, wzglednie bialg naklejkg z
napisem ,,LEGOVANY SROT (zﬁ)m stopowy) umieszczong na widocznym miejscu na wagonie
kolejowym. W przeciwnym razie dostawca jest wspdtodpowiedzialny za szkody powstate w zwigzku
z zamiang materiatu. Dostawy materialow stopowych sg przyjmowane zgodnie z Kryteriami odbioru
materialu stopowego - patrz ponize;j.

4.4. Kolejowe dostawy ztomu metali (stalowego) niezamowionego, nienadajacego si¢ do przerobki
lub z zawarto$cig zwazonych zanieczyszczen niemetalicznych, w tym lodu i sniegu w 1lo$c1 powyzej
250 kg, nie beda przyjmowane przez TZ, a.s. lub w przypadku pdzniejszego stwierdzenia beda
odsytane poza zaktad zgodnie z dyspozycj ami dostawcy do nowego nadania na koszt dostawcy.

4.5. W przypadku wagonow z zanieczyszczeniami do 250 kg, ktére beda roztadowane 1
wyczyszczone w TZ,a.s., bedzie po zwazeniu przeprowadzone odliczenie zanieczyszczen, a
dostawca poniesie koszty zwigzane z wyczyszczeniem wagonu (1 200 CZK za 1 ton¢). Optata bedzie
przeliczona wedlug rzeczywistej iloSci zanieczyszczen na wagonie. Wagony po roztadunku z
zanieczyszczeniami powyzej 250 kg nie sg czyszczone w TZ,a.s., a ich czyszczenie na terenie TZ,a.s
nie bedzie umozliwione dostawcy.

4.6 W przypadku kiedy w wagonie pozostang jakiekolwiek zanieczyszczenia, ktoérych nie da sie¢
usung¢ z powodu niemozno$ci otwarcia drzwi (np. drzwi zadrutowane), albo wagony ktére maja
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tylko mate drzwi (otwory), przez ktore ze wzgledéw bezpieczefnistwa nie mozna dostac¢ si¢ do srodka,
wagony takie nie beda czyszczone w TZ, a.s,, lecz beda zwazone celem okreslenia cigzaru
zanieczyszczen w pustym wagonie 1 odestane do nadawcy na jego koszt.

4.7 W przypadku odstawienia wagonu do reklamacji dostawca pokrywa koszty odstawienia
wedlug obowiazujacej taryfy przesylek wagonowych CD (139 CZK/wagon od 25 godziny do
chwili odestania przesytki wagonowej z TZ, a.s.). W przypadku zwrocenia wagonu do nowego
nadania dostawca zaptaci koszty postoju wagonu od chwili zakonczenia transportu przesyiki
wagonowej do chwili zawarcia nowej umowy przewozu zgodnie z aktualnie obowigzujaca taryfa
przesytek wagonowych CD (od 1 godz. - za wagon kolei CD 45 CZK/wagon, za wagon kolei
zagranicznych 90 CZK/wagon) oraz koszt koniecznego przetoczenia wagonu w wysokosci 660,-
CZK/jednostke wagonowg za kazdy przypadek zgodnie z kalkulacjg zaktadowa.

Za nowe nadanie przesytki w ruchu krajowym lub mi¢dzynarodowym zgodnie ze stawka firmy
transportowej naliczana jest oplata 780 CZK/za kazda przesytke.

W przypadku zanieczyszczenia wagonu dostawca zaptaci za jedng tone 3 427 CZK z tytulu obrobki
zanieczyszczen na zwalowisku oraz koszt koniecznego przetoczenia wagonu na wage w wysokosci
355,50 CZK/ jednostke wagonowa za kazdy przypadek zgodnie z kalkulacja zaktadowa. Optata za
obrobke zanieczyszczen bedzie przeliczana wedtug rzeczywistej ilosci zanieczyszczen na wagonie.

W przypadku odstawienia reklamowanego wagonu na stacji CD lub torze 106 (posto] wagonu) i
pozniejszego przyjecia do TZ, a.s. dostawca zaptaci w pelnej wysoko$ci oplaty za postdj naliczane
ﬁrzez stacj¢ CD Moravii Steel a.s. zgodnie z zalagczonym dokumentem ptlatniczym oraz koszt

oniecznego przetoczenia wagonu w wysokosci 660,-CZK/jednostke wagonowa za kazdy przypadek
zgodnie z kalkulacjg zaktadow3.

W przypadku wystania wagonu poza miasto Tiinec, zgodnie z dyspozycjami dostawcy, stacja CD
optatami za postoj obcigzy bezposrednio dostawce.

4.8. Za wazenie ztomu stalowego na wadze TZ, a.s., z certyfikatem wagi kolejowej, w przypadku
wagonoéw zanieczyszczonych ponad granice dopuszczong normg CSN 42 0030, ktoére zostang
roztadowane 1 oczyszczone w TZ, as, w przypadku reklamacji jakosciowych czesciowo
roztadowanego zlomu stalowego oraz reklamacji wagowych dostaw ponad dozwolone tolerancje w
punkcie 4.11, dostawca za kazdy przypadek zaptaci optate wedlug kalkulacji zakladowej na
podstawie obowigzujacej taryfy przesylek wagonowych CD w wysokosci 60 CZK.

4.9. Po wyslaniu czesciowo roztadowanego reklamowanego wagonu z TZ, a.s. do nowego nadania
dostawca zaptaci optaty zgodnie z pkt 4.7. i oplate za wazenie reszty zgodnie z pkt 4.8. oraz
pozostate lub dodatkowe koszty naliczone przez stacj¢ CD Moravii Steel, a.s. Kwota przewoznego
CD obcigzy adresata wskazanego przez dostawce. Za wazenie zwracanego z TZ, a.s. wadliwego
materiatu przewozonego pojazdem drogowym dostawca zaptaci oplate w wysokosci 100 CZK.

4.10. Wszystkie dostawy wagonowe ztomu stalowego, zeliwnego i1 stopowego beda wazone na
wadze typu Schenck z urzgdowa homologacja. Do fakturowania dostaw transportem drogowym
obowigzuje zawsze ci¢zar stwierdzony w TZ, a.s.

411. W przypadku dostaw ztomu koleja, ktore nie zostaty zwazone urzgdowo (cigzar szacunkowy
albo wazenie ustugowe na stacji docelowej), obowiazuje ci¢zar dostawy okreslony w TZ,
potwierdzony podstemplowanym kwitem wagowym. W przypadku stwierdzenia réznicy ci¢zaru w
dostawie wagonowej, wazonej na wadze z certyfikacja wazenia kolejowego, do transportu ktorej
potrzebny jest co na]mme] jeden samodzielny wagon, podanej do wysytki poprzez list towarowy,
obowigzuje cigzar wagonow stwierdzony na wadze kolejowej Schenck w TZ, a.s.

- w przypadku nadwagi przesytki wagonowej nad 1% zataczone bedg kwity wagowe z pieczatka
- w przypadku niedowagi przesytki wagonowej powyzej 1 % bedzie na podstawie zataczonych

kwitow wagowych i1 po zaplombowaniu (zamknigciu wagonu), spisany Protokol komercyjny przez
firme transportowg CD Cargo.

Do fakturowania dostaw obowiazuje zawsze ciezar stwierdzony w TZ, a.s.
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Przed rozpoczeciem wyltadunku ztomu odbiorca musi zdjaé wszystkie plomby/zabezpieczenia na
wagonie. Zdjete z wagonu plomby, w przypadku kiedy wykryto kradziez lub ubytek ci¢zaru, zostang
przekazane na bocznicg. CD Cargo nie uzna reklamacji jezeli nie wagon nie bedzie zamknigty 1
zaplombowany zgodnie z warunkami dostaw wg Umowy z CD Cargo.

4.12. W przypadku zmiany taryfy optat w CD analogicznie zmienione zostang oplaty w nastepnym
kwartale zgodnie z rzeczywistym nowym cennikiem optat CD.

4.13. Upowazniony pracownik TJv-Przyjecie przeprowadza analiz¢ chemiczng dostarczonego
ztomu. Jezeli stwierdzi, ze dostarczony zlom metalowy nie spelnia wymogdéw deklarowanej klasy
czystosci ze wzgledu na zawarto$¢ pierwiastkoOw, zostanie wszczete postepowanie reklamacyjne.

W przypadku dostaw wagonowych wagon z reklamowanym materiatlem zostanie odstawiony. W
przypadku dostaw transportem drogowym material zostanie pozostawiony w miejscu roztadunku,
dowdd dostawy nie zostanie potwierdzony, a kierowca bgdzie czekal na rozstrzygnigcie reklamacji.

4.14. Ztom metalowy, ktory nie bedzie odpowiadat klasie 001 do 003 zawartosci pierwiastkow
wedlug normy CSN 42 00 30 pod wzgledem ograniczen sktadu chemicznego, bedzie zwrdcony
dostawcy na jego koszt. W przypadku niemozliwosci zwrotu dostawy wg Punktu 3.9, ztom ten
zostanie przyjety przez TZ, a.s, w klasie 6500.

Jesli zwrot dostawy bedzie niemozliwy, patrz punkt 3.7, zlom bedzie przejety do TZ, a.s. w klasie
6500, a dostawca uisci optate 1000 CZK za tong ztomu.

4.15. Dostawca zaplaci optatg 1500 CZK za przeprowadzenie kontroli sktadu chemicznego dostawy
ztomu niezgodnej z wymogami klas czystos$ci, wigcznie uzupetnienia limitow sktadu chemicznego
okreslonych w Ocenie jakosci zakupionego ztomu stalowego do odbioru wstepnego wTZ, a.s.

4.16. W przypadku niezgodnosci catej dostawy dostarczonej samochodem dostawca zaptaci optate
30 000 CZK tytutem dodatkowych kosztéw zwigzanych z zatadunkiem zwrotnym. W przypadku
czesciowego zatadunku zwrotnego (skrzynie przektadniowe, zamknigte naczynia, materiat
niemagnetyczny) bedzie naliczana optata 5000 CZK za koszty dodatkowe zwigzane z zatadunkiem
zwrotnym.

4.17. W przypadku konieczno$ci roztadowania samochodu przy pomocy suwnicy lub innego
urzadzenia (jezeli niemoZliwe jest samoczynne wysypanie materiatu przez kierowce) naliczana bedzie
optata 200 CZK za kazda tak roztadowang (potwierdzong) ton¢ materiatu.

4.18. Niedopuszczalne jest, aby ztom metalowy byt zanieczyszczony substancjami niemetalicznymi,
jak na przyktad glina, drewno, szmaty, porcelana, cement, gruz, zgorzelina, zendra/tuski/
zadziory/odpryski, smar/olej itp. W przypadkach stwierdzenia zanieczyszczen bedzie dostawcy
odliczona znizka w wysokosci 1 000 CZK/t lub dostawa bedzie zwrdécona na jego koszt. W
przypadku zanieczyszczenia $niegiem i lodem ponad dozwolong miar¢ (250 kg), na dostawce begdzie
natozona kara (obnizka) w wysokosci 500 CZK/t. Jesli po reklamacji na zanieczyszczenia pozostanie
po roztadunku na wagonie gruz powyzej 250 kg, reklamacja bedzie kontynuowana, a wagon bedzie
odestany do dostawcy na nowe zlecenie.

4.19. W przypadku zakleszczenia materialu wiekszym niz 1 m* dostawcy odliczana bedzie znizka
500 CZK/t albo dostawa bedzie zwrocona na jego koszt.

4.20. W przypadku zanieczyszczenia ztomu ocynkiem, dostawcy odliczana bedzie znizka 300
CZK/t lub dostawa bedzie zwrocona na jego koszt.

4.21. W przypadku dostawy materiatu ponadgabarytowego dostawcy zastosuje si¢ obnizke (ceny)
300 CZK/t albo dostawa zostanie zwrdcona do dostawcy na jego koszt.
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4.22. W przypadku dostawy materialu rozpadajacego si¢ (paczka, brykiety z widréw), zostanie
zastosowana obnizka ceny dla dostawcy w wysokosci 300 CZK/t albo dostawa zostanie zwrocona do
dostawcy na jego koszt.

4.23. Zmiany w warunkach technicznych dokonywane sg raz w roku z mozliwoscig wprowadzania
operatywnych zmian w formie dodatku obowigzujacego od 1 dnia miesigca z 15 dniowym terminem
wejscia w zycie.

4.24 W przypadku reklamacji polegajacej na przeklasyfikowaniu materiatu o dwie klasy w dot
(dotyczy to przede wszystkim przeklasyfikowania z klasy 6200 na 6400); (nie dotyczy to reklamacji
za niedotrzymanie klasy czystoéci), dostawca bedzie obcigzony kara w wysokosci 500 KC/t, albo w
przypadku dostawy kolejowej moze by¢ zastosowany zwrot dostawy do dostawcy na jego koszt.

4.25 Zmiany warunkow technicznych (WT) wydaje si¢ co rok, z mozliwoscig dodania wigzacych
zmian w formie dodatkéw zawsze do pierwszego dnia miesigca, z 15-sto dniowa karencja
obowigzywania.

Ocena jakosci zakupionego zlomu stalowego do odbioru wstepnego w TZ, a.s.

Ztom metalowy nie moze zawiera¢ zanieczyszczen i substancji niebezpiecznych, w tym ocynku,
rteci, ktore moglyby stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi 1 Srodowiska lub
spowodowac szkode, o ktorej mowa w rozdziale 5 CSN 420030.

W przypadku wszystkich dostarczanych klas ztomu obowigzuje zwrot niemagnetycznego materiatu
(Mn) dostawcy. Do reklamacji na reszt¢ Mn mozna przystagpi¢ na umowe indywidualng lecz tylko w
przypadku kiedy zlom taki bedzie akceptowany przez VOvs. Zasadg jest, ze odebrany (zwazony)
materiat bedzie odliczony od catkowitej masy dostawy i nie bedzie rozliczany.

Na potrzeby oceny poszczegdlnych klas ztomu stalowego zostata ustanowiona nastgpujaca procedura
oparta na ocenie jako$ciowej ztomu stalowego w rozbiciu na poszczegdlne gatunki i klasy czystosci:

Klasa 6100

Grubos¢: + 8 mm

Masa 1 szt. lub wigzki maks. 1000 kg

Ztom stalowy o maks. wymiarach powierzchni 1 m?, objetoéci 1 m? , wypatki, wyttoczki/wypraski
maks. 1000x1000mm

Specyfikacja podgrupy: 00 — szyny (tylko szyny)
10 — ztom stalowy +8 mm
53 - brykiet (6153)
60 - material +6 mm (6160) nowy jednorodny odpad (poprodukcja).

Klasa ztomu niestopowego wg CSN 42 00 30: 001

Opis:

Ztom jednorodny, wyselekcjonowany. Do ztomu jednorodnego zalicza si¢ nastepujace rodzaje
odpaddéw: odpady szyn, ztom - Sruby szynowe, podktadki (nie moga by¢ przytwierdzone do szyn),
ztom wagonowy - ramy podwozi, (bez kot, sprezyn, osi, Scian wagonow),

ztom ze stali walcowanej - prety, obcinki pretow, jezeli beda powigzane w wiazki, dlugos¢ ich moze
wynosi¢ 1900 mm; w przypadku wyttoczek/wyprasek (wypalek) za jednorodny uznaje si¢ zar6wno
sam materiat, jak i jego odpady.
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Ztom wyselekcjonowany powinien by¢ przygotowany do roztadunku i zatadunku (kawatki ztomu nie
moga by¢ wzajemnie zakleszczone).

W przypadku szyn, pretow, profili maks. dozwolona dlugo$¢ wynosi 1900 mm.

Ztom jednorodny, wyselekcjonowany nie moze zawiera¢ wysiegnikdw maszyn budowlanych,
ksztaltownikow pochodzacych z konstrukcji zurawi, dachéw i mostow.

Klasa 6200

Grubos¢: + 8 mm

Masa 1 szt. lub wigzki maks. 1000 kg

Ztom stalowy o maks. wymiarach powierzchni 1 m?,

objetosci 1 m? Specyfikacja podgrupy: brak

Klasa niestopowego ztomu metalowego wg CSN 42 00 30 : 002

Opis:
Ztom stalowy kawatkowy bez powtok emaliowanych i lakierowanych, bez ocynku i zeliwa.

Zawiera ztom stalowy kawatkowy, szyny, osie i kota wagonow kolejowych, materiat walcowany z
walcowni - zgniatacz, obcinki wlewkow, odpady z kuzni, wlewki/kgsy z odlewania ciggtego. Kota
wagonowe nie moga by¢ zamocowane na osiach.

W przypadku szyn, pretow, profili maks. dozwolona dtugo$¢ wynosi 1900 mm.

6296 Oczyszczone skrzepy-kesiska-sztaby, tzw. belery — o zawarto$ci metalu min 98%. Cigzar
beleréw moze wynosi¢ do 1,5 t/szt, rozmiar powierzchni do 1 m2 i objeto$¢ do 1 m3, o grubosci min
10 cm. Belery musza by¢ jednorodne i mozliwa jest ich dostawa (jedynie),w osobnej wysylce.
Belery nie moga si¢ znajdowa¢ w dostawie zawierajacej inne klasy ztomu (dost. wymieszanej z
innymi klasami), ani dostawa beleréw nie moze zawiera¢ innych klas ztomu. W przypadku
niespetnienia tego warunku bedzie zastosowana obnizka ceny (kara) w wysokosci 200 KC/t za
niejednorodnos¢, ewentualnie towar bedzie z powrotem zatadowany 1 wystany do dostawcy na jego
koszt.

Materiat pokryty zuzlem, nicodpowiadajacy klasie czystosci wg CSN 42 0030: 002 lub przy
niespelnieniu wymogu zawarto$ci metalu (zelaza), zostanie przeklasyfikowany do klasy 6696,
ewentualnie towar bedzie z powrotem zatadowany 1 wystany do dostawcy na jego koszt.

6252 — typowe brykiety z wiorow. Brykiety musza by¢ nalezycie sprasowane; nie mogg si¢ rozpadac.
Nie mogg zawierac jakichkolwiek elementow (czastek) niemetalicznych ani nie mogg by¢
zanieczyszczone olejem itp.

Klasa 6300

Grubos$¢: + 6 mm
Masa 1 szt. lub wigzki maks. 1000 kg
Ztom stalowy o maks. wymiarach powierzchni 1 m?,
objetosci 1 m? .
Specyfikacja podgrupy: 33 - paczki z nowego materiatu (6333)
: 34 — paczki karoseryjne wprost od producenta (6334)

Klasa ztomu niestopowego wg CSN 42 00 30: 002

Opis:
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6300 - ztom stalowy kawatkowy, bez powtok z emalii, farb, bez ocynku i zeliwa.

6333 - paczki z materiatu nowego (paczki poprodukcyjne)o maks. wymiarach 1 000 x 1 000 x 1 000
mm, bez wiordow, zgorzeliny, materialdow niemetalowych, ocynkowanych, pokrytych
farbami/lakierami. Za paczki poprodukcyjne mozna uwaza¢ zwoje 1 wigzki drutu (walcowki) — (tzw.
rolmopsy). Wiazki drutu/walcowki musza by¢ jednak pewnie zwigzane minimum w pi¢ciu miejscach
tak, aby si¢ nie rozlatywaly. Dostawa nie moze zawiera¢ zwojow/wigzek roznego pochodzenia,
r6znych wielkosci lub cigzaru.

6334 — paczki z blach karoseryjnych o maks. wymiarach 1 000 x 1 000 x 1 000 mm, bez widrow,
zgorzeliny, materiatow niemetalowych i farb. Paczki 6334 musza spetnia¢ warunek ci¢zaru: cigzar
dostawy na wagonie kolejowym min. 50 ton.

Klasa 6400

Grubos¢: +4 mm

Masa 1 szt. lub wigzki maks. 1000 kg

Ztom stalowy o maks. wymiarach powierzchni 1 m?, objetosci 1 m?

Specyfikacja podgrupy: 31 —nowy ztom +3 mm (643 1) cienka poprodukcja
30 — ztom ciety czysty +3 mm (6430)

Klasa ztomu niestopowego wg CSN 42 00 30: 003
Opis:

6400 - ztom stalowy stary, ciety. W 10% dostawy dopuszcza si¢ materiat o gruboSci mniejszej niz 4
mm. Odpady z wytloczek/wyprasek 1 wypalek nie mogg by¢ ze soba zakleszczone w skali
przekraczajacej powyzsze warunki. Dopuszczalny ztom odlewow zeliwnych maks. 2%.

6430 — materiat +3mm z maksymalng dlugoscia cigtych kawatkéw 50cm. Dopuszcza sig rury,
blachy, elementy konstrukcyjne o grubo$ci >3 mm, oczyszczone z ziemi/gruzu oraz zanieczyszczefl
powstalych przy cigciu. Dopuszcza sig ztom zeliwa w ilosci do max 2%. Udziat frakcji ponizej 3mm
moze wynosi maksymalme 20%. Ztom nie moze zawiera¢ czesci zlomowanych aut, urzadzef
elektrycznych 1 ich cze$ci, dalej Cu, Sn, Pb oraz ich stopéw, ani ocynku. Nledopuszczalne sa takze
widry z obrobki metali, zendra 1 zanieczyszczenia niemetaliczne takie jak guma, tworzywa sztuczne,
drewno, beton i gruz.

6431 — material +3 mm jest dopuszczalny w przypadku ztomu stalowego poprodukcyjnego z
doktadnie okre§lonym miejscem pochodzenia i deklarowanym sktadem.

Klasa 6500

Grubo$¢: do 4 mm
Masa 1 szt. lub wigzki maks. 1000 kg
Ztom stalowy o maks. wymiarach powierzchni 1 m?, objetosci 1 m?
Specyfikacja podgrupy: 31 —nowy ztom do 3 mm (6531)
36 — paczki (6536) stara paczka
52- wiory (6552)
76- ztom strzepiony (6576)

Klasa ztomu niestopowego wg CSN 42 00 30: 003
Opis:

Ztom stalowy do paczkowania, ztom stalowy bez materialow niemetalowych i wioréw. Paczki ze
starego ztomu stalowego bez elementow niemetalowych, metali niezelaznych, wiorow, filtrow
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olejowych, zgorzeliny, powtok cynkowych. Ciezar paczki moze wynosi¢ maks. do 1 t. W przypadku
stwierdzenia powtok cynkowych dostawa moze nie zosta¢ przyjeta lub nastapi obnizka ceny zgodnie
z punktem 4.20 WT.

Dostawy wiordw, ztomu niewsadowego i strzgpionego beda rozpatrywane odrgbnie tylko po
uzgodnieniu. W nowym ztomie z produkcji dopuszcza si¢ materiat do 3 mm z doktadnie okreslonego
zrodta 1 z deklarowanym sktadem.

Klasa 6696
Skrzepy stalowe, tylko po uzgodnieniu i awizacji.

Masa 1 szt. maks. 1000 kg

Klasa ztomu niestopowego wg CSN 42 00 30: 003 C maks. 1%

Opis:
Skrzep musi zawiera¢ min. 90% metalu, porowaty badz przero$niety zuzlem jest niedopuszczalny.
Nie dopuszczalny jest takze skrzep z procesu odsiarczania i produkcji surowki zelaza.

Klasa 6750
Manganowy odpad dla VOve-elektrostalownia,
Sktad chemiczny: Mn 12,0-14,0%
Cr maks. 1,5%
Ztom stalowy o maks. wymiarach 1200x500x500 mm

Opis:
Ogniwa gasienic czotgéw lub innych pojazdow gasienicowych, dopuszczalne s3 maks. 3 ogniwa w
jednym kawatku

Sposob zatadunku
Dostawy przesytane tylko wagonami jednoosiowymi, dostawy przesytane samochodami muszg by¢
uktadane w przenos$nych paletach lub pojemnikach.

Opis klas niestopowego zlomu stalowego, zawarto$¢ pierwiastkow zgodnie z CSN 42 00 30
wlacznie uzupelnienia limitéw skladu chemicznego wedlug TZ

— 001 - czystos¢ wysoka
— 002 - czysto$¢ Srednia
— 003 - zlom niskiej czystosci

Klasy niestopowego zlomu stalowego

Klasa Zawartos¢ pierwiastka Uwaga
001 Cr maks. 0,10% Z}lom stalowy wysokiej czystosci
Ni maks. 0,10%
W maks. 0,10%
Co maks. 0,03%
Mo maks. 0,03%
V maks. 0,10%
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Mn maks. 2,00%
Si maks. 0,40%
Cu maks. 0,10%
Sn maks. 0,005%
Pb maks. 0,003%
S maks. 0,04%
P maks. 0,04%
As maks. 0,02%
002 Cr maks. 0,30% Zlom stalowy Sredniej czystosci
Ni maks. 0,20%
W maks. 0,20%
Mo maks. 0,10%
V maks. 0,20%
Mn maks. 2,00%
Cu maks. 0,30%
Sn maks. 0,03%
Pb maks. 0,005%
P+S maks. 0,08%
As maks. 0,03%
003 Cr maks. 0,50% Z}lom stalowy niskiej czystos$ci
Ni maks. 0,30%
Mn maks. 2,00%
Cu maks. 0,30%
Mo maks. 0,15%
Sn maks. 0,05%
Pb maks. 0,01%
As maks. 0,03%
Warunki obowiazujace dla dostawcow zlomu stali nierdzewnej
W dostawach stopowego ztomu stali nierdzewnej (Cr, CrNi, CrNiMo i pozostale stale stopowe, w

tym staliwa Hadfielda) nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

Maksymalny wymiar materiatu 1000 x 500 x 500 mm

Materialy przeznaczone do paczkowania (widry, blachy do grubosci 2 mm) powinny by¢
dostarczane zasadniczo w stanie sprasowanym; maksymalny wymiar paczki 800 x 800 x500
mm. Rury nalezy skroci¢ do dlugosci 600 mm.

Dostawy niespetniajace okreslonych parametrow wymiarowych beda traktowane jako ztom
niewsadowy i beda przez TZ, a.s. reklamowane.

Dostawy transportem drogowym odpadow stopowych nalezy realizowa¢ wyltacznie w dniach

roboczych na zmianie dziennej pojazdami z przyczepami lub naczepami samowyladowczymi
(do tytu).

Specjalne gatunki materiatow (CrNiMo, stale manganowe, inne stale nierdzewne
wysokostopowe) powinny by¢ transportowane w pojemnikach przeznaczonych do przewozu
ztomu.
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— Klasyfikacja ztomu stali nierdzewnych stopowych

Materiaty stopowe klasyfikuje si¢ wedlug poszczegdlnych grup materiatdéw Dostawa powinna

spetia¢ parametry CSN

Grupa Zawartos¢ pierwiastkow stopowych CSN

AKCr kod 6710 Cr5-8% 17116
Cr12-17% 17020 -17041
Cr20-25% 17153

AKCrNi kod 6720 Cr17-20%
Ni 8-12% 17240 -17251

AKCrNiMo kod 6730 Cr15-17%
Ni 10 -13% 17346 -17352
Mo 2-3%

— Kazda dostawa powinna spetnia¢ parametry normy CSN 420030. Dostarczany materiat
nierdzewny nie moze zawiera¢ zanieczyszczen (metale kolorowe i niezelazne oraz powloki).
Dostawa moze zawiera¢ tylko jeden rodzaj materialu zgodnego z dowodem dostawy
sporzadzonym w dwoch egzemplarzach.

W przypadku odpadéw z nierdzewnych stali chromowych AKCr (nierdzewna magnetyczna) nie
dopuszcza si¢ zadnych zanieczyszczen AKCrNi (nierdzewna niemagnetyczna).

W przypadku materiatow niestandardowych - materiaty wysokostopowe, odkuwki, wlewki, cechy
odlewnicze (oznaczenia 422916-422961) - wymagana jest analiza chemiczna z oznaczeniem
zawartos$ci P 1 S.

Ewentualne watpliwosci nalezy wyjasni¢ z pracownikami elektrostalowni, nr tel. 558535215,
558533284.

Zmiany

w Warunkach technicznych odbioru ztomu stalowego dostarczanego do spotki Trinecké
Zelezamy, a.s. i oceny jakosci w poréwnaniu z poprzednim wydaniem obowiazujacym od
01.01.2025:

- zmiana wysoko$ci optat za zwrot towaru - nowego nadania (novy podej) i w Punkcie 4.7 i w
Zalaczniku Nr 3,

- zmiana postgpowania przy wykryciu promieniotworczos$ci przy wstepnym odbiorze (vstup) w
Punkcie 4.2,,

- zmiana w Punkcie 4.11 dotyczaca wagonoéw nie wazonych urzedowo ,

- w Punkcie 4.18 dodana graniczna ilo$¢ zanieczyszczenia $niegiem i lodem,

- zmiana w ocenie jakoéci kupowanego ztomu stalowego przez wstepne przyjecie w TZ, a.s. w klasie
6100 — tylko dodana nowa klasa, 6110 — zlom stalowy +8 mm.

Zatacznik Nr 1: Dowod dostawy — PZ,

Zalacznik Nr 2: Dowod dostawy odpadu — PZ,

Zalacznik Nr 3: Tabela optat i znizek (kar),

Zatacznik Nr 4: Zgoda na roztadunek z ci¢zarowki dostawcy,
Zalagcznik Nr 5: Zgoda na zaladunek zwrotny na cigzarowke dostawcy,



Zatacznik Nr 6: Katalog ztomu
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Ttinec, dnia 15.12.2025

Inz. Pavel Charwot

opracowat TJv - Zapewnienie Jakosci przy Przyjeciu
Ttinec, dnia 16.12.2025 Ing. Milan Kotas Ph.D. MBA
zweryfikowat VO - Produkcja zelaza i stali

Ttinec, dnia 22.12.2025 Ing. Eduard Kukuczka

zatwierdzit MS — dyrektor zakupu

surowcow
Ing. Tomas Gajdzica
Dyrektor ds. Produkcji

Zatacznik nr 3 Tabela optat i znizek/kar

Rodzaj optaty

Reklamacja Kwota

Za oczyszczenie wagonu

wagony kolejowe 1 200 CZK/t

Za likwidacj¢ zanieczyszczen

wagony kolejowe 3427 CZK/t

Za pobyt 1 postd] (od 25
godziny)

wagony kolejowe 139 CZK/godz.

Za pobyt i postdj (NP) — CD
(od 1 godz.)

wagony kolejowe 45 CZK/godz.

Za pobyt i postdj do NP — zagr.
wagony (od 1 godz.)

wagony kolejowe 90 CZK/godz.

Przetoczenie z toru 106

wagony kolejowe 660 CZK/jedn. wagon.

Przetoczenie wagonu do NP

wagony kolejowe 660 CZK/jedn. wagon.

Przetoczenie wagonu na wage

wagony kolejowe 355,50 CZK/jedn. wagon.

Za przeprowadzenie NP

wagony kolejowe 760 CZK/wagon

Za wazenie wagony kolejowe 60 CZK

Za  wazenie  zwrdconego | samochody 100 CZK
materialu

Za  powtorny  zaladunek | samochody 30 000 CZK
niezgodnej dostawy

Za powtorny zatadunek czesci | samochody 5000 CZK

niezgodnej dostawy

Za sprawdzenie sktadu
chemicznego dostawy
niezgodnej

wagony kolejowe, 1 500 CZK
samochody

optaty
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Za  odbior materiatu  z | samochody 200 CZK/t

samochodu

Za zanieczyszczenie | wagony kolejowe, 1 000 CZK/t

niemetalicznymi substancjami | samochody

Za  zakleszczenie  zlomu | wagony kolejowe, 500 CZK/t

metalowego samochody

Za zanieczyszczenie $niegiem i | wagony kolejowe, 500 CZK/t

lodem samochody

Za zanieczyszczenie ocynkiem | wagony kolejowe, 300 CZK/t
samochody

Za dostawe materialu | wagony kolejowe, 500 CZK/t

ponadgabarytowego samochody

Za dostawe materialu | wagony kolejowe, 300 CZK/t

rozpadajacego si¢  (paczki,
brykiety z wioréw)

samochody

Ztom nie odpowiada klasie
001-003 1 nie mozna dostawy
zwrdcié

wagony kolejowe,
samochody

Klasa 6500 + 1 000 CZK/ts

Za przeklasyfikowanie o dwie | wagony kolejowe, 500 CZK/t
klasy w dot samochody
Za niejednorodnos$¢ materiatu | wagony kolejowe, 200 CZK/t

w klasie 6296

samochody

znizki




